Visites vidéo OTNhub

Solutions basées sur des normes : Configuration requise

(Par exemple : |'utilisation d'un systeme de salle autre qu'OTN)

Les solutions basées sur des normes garantissent des visites vidéo

sécuritaires, privées et sires qui permettent aux utilisateurs de Table des matieres

différents appareils de se connecter facilement.
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Une solution vidéo fondées sur des normes est un systéme ou une Vérifier que votre systéme est compatible
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certaines normes et ne faisant pas partie du réseau d'OTN. Test de votre configuration et de votre

connexion en utilisant d'un systeme de salle

Sivous utilisez un systéme de videoconférence autre quOTN, AULre QU/OTN et 2

assurez-vous qu'il répond aux exigences des normes.

Acces a un préfixe de numérotation

Votre systeme de vidéoconférence doit permettre de se connecter a l'aide d'un préfixe de numérotation.

Par exemple, les systéemes qui prennent en charge H.323 ou SIP doivent permettre de se connecter a l'aide
d'un préfixe comme 007**|Dévénement@otnvideo.ca.

Remarque : Sivotre systeme est similaire a un systeme de salle OTN, vous trouverez des renseignements
utiles dans les vidéos de formation (en anglais seulement).

Vérifier que votre systeme est compatible avec d'autres systémes vidéo

Votre systeme de vidéoconférence doit permettre les événements cliniques qui comprennent des sites
utilisant des systemes de vidéoconférence codec et des appareils périphériques.

Protocoles H.323, SIP

d'interopérabilité

Protocoles audio G.711(a/y), G.722, G.722.1, G.722.1 Annex C, Siren7™, Siren14™,
G.729B, Opus, MPEG-4 AAC-LD, Speex, SILK, AAC-LC

Codecs vidéo H.261, H.263, H.263++, H.264 (Constrained Baseline Profile,
Baseline Profile and High Profile), H.264 SVC (UCIF Profiles 0, 1)

Partage de contenu H.239 (for H.323) BFCP (for SIP)

Traversée de pare-feu H323 - H.460.17, H.460.18, H.460.19
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Test de votre configuration et de votre connexion
en utilisant d'un systeme de salle autre qu’'OTN

Votre invitation par courriel comprend des instructions vous permettant de tester votre systéme au moyen
d’'un « test miroir ». Ce dernier vous permet de voir votre propre signal vidéo, tel qu'il apparait depuis votre
systeme vidéo local et lors de la diffusion.

1. Activez votre systéme vidéo et suivez les étapes habituelles pour passer
un appel.

2. Dans le champ de numérotation, saisissez test_call@otnvideo.ca.

Une fenétre de vidéo en direct de test apparait, avec votre image miroir
dans I'image dans une petite fenétre en haut a droite.

3. Pour tester votre signal microphone et audio,
comptez a voix haute « 1, 2, 3 ».

Aprés deux secondes, la fenétre de vidéo de test miroir apparait, et vous
devriez vous voir et entendre votre voix.

e Ilyaun décalage d'une ou deux secondes entre le moment ou
vous parlez/bougez et quand le son/mouvement apparait dans
votre image diffusée.

o Votre image miroir est une vidéo directement a partir de la caméra
de votre systeme vidéo.

o Votre image diffusée (dans le plus grand panneau) est la vidéo envoyée par Internet.

4, Veérifiez a la fois la qualité du signal vidéo et la qualité de I'image de la image diffusée image miroir

vidéo pour votre image diffusée. Par exemple :

o Vérifiez que votre image vidéo :
o Estcentrée avec votre téte et vos épaules dans le cadre.
o Napas de zoom avant trop proche ou zoom arriere
trop éloigné.

o Bien éclairée - la luminosité doit étre claire et homogene.

o Assurez-vous que le signal vidéo est clair et homogene
(C'est-a-dire, ni saccadé ni pixélisé).

5. Le test miroir s'arréte automatiquement au bout de 25 secondes,
le panneau vidéo disparait et un message concernant les problemes
techniques apparait.
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